


SIKKERHEDS:SPRANGSTOFFET

AEROLLE

Nyt kraftigt Sprengmiddel
| der fortraffeligt egner sig til
Spraengning ‘af Sten og Murvark
Bortsprengning af Trastubbe
Fremstilling af Jordhuller til
Nyplantning. Jordhuller for
Telegrafpaleo.l. Spreng:
ning af haarde Jord-
masser (Ahl). Afvan:
dingsarbejder og
Anleg af Grofter
Vragsprengning

og artesisk
Brend:-
boring

¥

AEROLIT FREMSTILLES I 3 KVALITETER:

No. 1: Aerolit til Jordspreengning. — No. 2:
Sten-Aerolit til Stenspraengning og Spraeng-
ning af Murvark. — No. 3: Brisant-Aerolit til
Vragspraengning og artesisk Brendboring og
for Bjergvaerksdrift af enhver Art :: i« o o
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Hvad
er
Aerolit e

INDLEDNING

aalenge man kun anvendte Sprengstoffer i Bjergvarksdrift,
Stenindustrien og ved Ingenierarbejder og kun kendte de
almindelige Sprengstoffer, Krudt og Dynamit, var det ikke

Sikkerheds-Spraengstoffet
AEROQOLIT

er et af de nyeste og kraftigste Am-
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moniumnitrat Spreengmidler, som i
Forbindelse med stor Kraft er abso-
lut ufarligt at anvende og opbevare.

AEROLIT

kan ikke fryse. 1 Mods=tning til
Dynamit, der fryser ved ca.4? Varme
og i frossen Tilstand er meget farlig
at behandle, er Aerolit ganske uimod-
tagelig for Temperaturforandringer.

AFEROLIT

anvendes med langt sterre Forde
end Dynamit og Krudt :: &

nodvendigt, at Sprengstoffabrikanten udgav Brugsanvisning for sit
Fabrikat. Nu har Foholdene imidlertid ganske forandret sig, idet
der er opfundet nye, ejendommelige Sprengstoffer, der ogsaa har
fundet ganske nye Afsztningsomraader. En Sammenligning med
Dynamit og det moderne Sprengstof Aerolit vil straks vise, at
Aerolit er et Sprangstof, der med Hensyn til Sikkerhed og selv i
Virkning er Dynamit langt overlegen.

Aerolit er et Sikkerhedsspraengstof, d. v. s. det kan fremstilles,
transporleres og haandteres uden Fare. Man kan kasfe, stade og
hamre dette Spraengstof, uden at der viser sig den mindste For-
andring. Vil man antznde det med en Teandstik eller en Lunte, vil
man finde, at det ikke brender, selv kastet paa Glader kan det ikke
breende. Spraengstoffet sveder ikke om Sommeren og fryser ikke
om Vinteren, thi det indeholder ikke Nitroglycerin, det bliver un-

" der alle Forhold ens og sikkert. Kun med en seerlig Teending bringes

det til at eksplodere; naar man altsaa altid holder Faengheetten ad-
skilt fra Spreengsfoffet, er man sikker paa, at der ikke kan ske
nogen Ulykke. Enhver, der allerede engang har arbejdet med Dy-
namit eller Krudt, vil straks indse, at Aerolif er noget ganske andet.

Da Aerolit er et saa fuldkommen sikkert Sprzngstof, kan def

For at faa AEROLIT
udleveret, maa man have
en Attest fra det stedlige
Politi N ieiinsrer i s

forsendes pr. Bane og Skib som Fragtgods, ligesom det kan benyt:
tes af Folk, der aldrig for har haft med Sprangstoffer at gore, og
som ikke vilde have befattet sig med det farlige Dynamit.
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Af ovennmvnte Grunde har Aerolit fundet stor Anvendelse i
Skov:, Land: og Havebruget, man rydder Stubbe med dette
Sprengstof, man kulegraver med det, laver Plantehuller, fjerner
Sten, og der er snart ikke det Jordarbeijde, hvor Aerolit ikke kan
benyttes, i det hele taget til Arbejder, som man kan henfore
under Navnet »Sprengkulturc.

Det er indlysende, at Brugeren bor have en saa udferlig Anvis-
ning som mulig, af hvilken man kan se alt, hvad der fordres, og
derved undgaa daarligt Resultat og Fare, og som vil give ham Tillid
til Sprangstoffet og vor Sprzngmethode. Ogsaa for dem, der tid-
ligere har sprengt med Dynamit og Krudt, og som vil gore et
Forseg med Aerolif, er denne Anvisning skrevet.

Spraengkultur med ”Aerolit”.

Det er Dem rimeligvis bekendt, at der i de sencre Aar ogsaa
her i Landet er foretaget en Del Forseg med Anvendelse af Spreeng:-
stof til Kultivering af Jord.

Selve Sagen er dog ingenlunde ny; allerede for en Menneske:
alder siden anvendte man i Amerika Spraengstof til Jordbearbejd-
ning, navnlig ved Plantning af Frugttraer.

Det Sprengstof, som man anvendte dér, var hovedsagelig Dyna-
mit, og Resultaterne, set fra et Dyrkningsstandpunkt, erkleredes
for udmerkede.

I de senere Aar har denne Fremgangsmaade ogsaa fundet Vej
her til Europa, og man har navnlig i Tyskland foretaget storre
Forsog hermed. Ved en nzrmere Undersogelse af Sagen vil enhver
i ovrigt let kunne forstaa, at Resultaterne vil blive gode; men en
vaesentlig Hindring ved Brug af Sprengstoffer har hidtil veret den
Fare, som har veret forbunden dermed. Man kendte den Gang
kun sort Krudt og Dynamit, begge to Stoffer, som i den uovedes
Hender er for farlige; desuden er begge Sprangstoffers Virke-
maade slet egnede til Bearbejdning af Jorden, da Krudtets Eksplo-
sion er for langsom og Dynamitiens for pludselig.

Forst efterhaanden, som Sikkerhedssprengstofferne forbedredes,
og efter at Aerolit-Fabriken har bragt sit Spraengstof »Aerolite i
Handelen, er det blevet muligt helt at gennemfere Spraengkultur.

Det antndes kun ved en serlig konstrueret Fenghette, som
anbringes inde i Patronen; i denne Fengh®tte anbringes et Stykke
almindelig Fengtraad. (En saadan Patron benavnes i det efter-
folgende Tandpatron).

Er der flere Patroner i en Ladning, skal der kun Faenghzaette i
den ene Patron.



Areolit antendes ikke ved Sted, Slag eller Ild.
—  er fuldstandig farefrit at behandle.
—  erstatter Dynamit.
—  kan forsendes som Fragtgods pr. Bane.

Den mest brugte Storrelse af Patroner er paa 100 gr. En en-
kelt Patron har en ganske betydelig Eksplosionsenergi.

Areolit kan blandt andet anvendes til felgende:

1) Rydning af Trestod og Trafxldning.

2) Dybdebehandling af Jord tii Nyplantning og Senderdeling at
uigennemtraengelige Jordlag (Skiffer, Al o. L).

3) Til Fremstilling af Plantchuller.

4) Torlegning af sumpede Strzkninger, Groftegravning o. .

5) Spraengning af Sten og Bjergveerksdrift.

Rydning af Treasted.

Man graver med dertil egnet Varktsj et Hul under Stedet;
dette maa vare saa dybt, at Ladningen kommer til at ligge under
Midten af Roden.

Efter at Ladningen og Tendpatronen er lagt ind, fylder man
Hullet med vaadt Ler og teender Ladningen. Teandpatronen maa
altid berore den avrige Ladning.

Ved Stubbe med steerk Hovedrod graver man et Hul langs med
Hovedroden % til % mtr. dybt og anbringer Ladningen, saa den
omslutter Hovedroden, iser maa iagttages, at Ladningen og Tand-
patronen bererer hinanden.

Ved Stubbe uden Hovedrod, men med sterk udlebende Side-
redder, bor de svaere Sideradder hugges over og Ladningen anbrin-
ges under Stubbens Midte, og T®ndpatronen legges underst, saa
at Eksplosionen udvikler sig fra neden og opad.

Ved let, fjedrende Grund, som formindsker Sprzngkraften, ber
man helst spre&nge om Vinteren, naar Jorden er frossen, og styrke
Borehullerne ved at overhzlde dem med Vand. Ogsaa om Foraaret
naar Jorden er gennemtrengt med Vand, er det fordelagtigt at
spraenge i saadan fjedrende Jord.
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Ladningens Sterrelse beregnes efter Stubbens Storrelse og Jords

bundsforholdene.

Under normal Forhold bruges:

For hver 10 cm. Gennemsnit af Stubben 1 Patron paa 100 gr.
En Stub med 80 cm. Gennemsnit vil altsaa fordre en Ladning
paa 8 Patroner = 800 gr.

Hvormeget man kan spare eller leegge til denne Normalladning,

viser de praktiske Forsog.

Nr. 1. Nr. 3.

2 Plantehuller spreengt henholdsvis med 100 gr. Aerolit Nr. 1
og Nr. 3. Dybde og Bredde ca. 1 Meter.

Bemeerk: at det forste, der er sprengt med Nr. 1 er fuldt saa
stort som det andet. Ovenstaaende illustrerer, at man ikke med
Fordel kan anvende Nr. 3 til Spraengning i blede Materialer, hvor:
til Nr. 1 derimod er sarlig egnet.

Grunden er den forskellige Eksplosionshastighed. Se naste Side.

Dybdeplojning, Gravning af Jordhuller og
Behandling af Kulturjord.

Ved Anleg af Nyskov, Planteskoler, Haver, Behandling
af Ager og Eng osv.

Den vigtigste Anvendelse af Aerolit er til Dybdebehandling af
Jord. ;

Ved Aerolits magtige Sprangkraft opnaas:

at fast Undergrund gennembrydes, saa at den kan gores gennems

trengelig for Roedderne,

at Undergrundens Forraad af Neringsstoffer nyttiggeres.

at Jordens Tilstand forandres saaledes, at den friske Luft og

Fugtighed kan cirkulere, saa at den brugte Grundluft bliver
fortrangt, og det overskydende Vand kan flyde bort,

at Redderne treenger frem med mindst mulige Tab af Kraft.

Dybdebehandling af Jorden foretoges tidligere med Heenderne
eller ved Maskinarbejde (Dampplove).

Paa denne Maade var det kun muligt at komme til Dybder paa
ca. 60 cm. medens dog mange af vore vigtigste Nytteplanter i
gennemarbejdet Jord sender deres Redder til en Dybde af flere
Meter.

Kun et Sprazngstof som Aerolit kan naa disse Dybder. Som
tidligere nevnt bliver ved dette Spreengstofs specielle Virkemaade
Jorden gennembrudt og senderdelt langt uden om Sprangnings:
stedet, saaledes at derigennem Maalet for Dybdebehandling naas
paa en billig og simpel Maade.

Man skelner mellem tre Jordbearbejdningsmetoder:

1) Gravearbejde med Haanden kan blive vasentlig understot:

tet og forbedret med forholdsvis lidt Sprengstof.

2) Dybdeplejning og underjordisk Jordbehandling.

Medens de almindelige Landbrugsredskaber behandler Jor-
dens everste Lag, vil en Dybdebehandling med Aerolit vea-
sentlig virke paa de dybere liggende Jordlag og betydelig
forbedre disse.
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3) Den kraftigste og virksomste Dybdebehandling Kulegravning
vil med Aerolit kunne gennemfores uden Haandkraft,

Metoden ved Jordbearbejdning med Aerolit er simpel, let at
leere og uden Fare.

Efter at Jordstykket er afstukket, bliver Borehullerne markerede
med Pale; disse Pzxle tjener ogsaa til at binde Fengsnoren paa for
at lette den samtlige Antendelse af et storre Antal Ladninger.

Hvis en eller anden Pzl bliver staaende efter Spraengningen,
antyder den, at den paagzldende Ladning ikke er eksploderet.

Borehullet bores med en Jernstang; man maa paase, at Borehullet
kun er ganske lidt sterre end Patronens Gennemsnit, da en stor
Del af Spreengkraften gaar tabt, hvis Hullet er for stort; Borehullet
maa heller ikke vare for snevert, da man i saa Fald let beskadiger
det vandtztte Lag, som beskytter Sprengstoffet mod Fugtighed.

Patronerne til Ladningen maa, med Undtagelse af Tandpatronen,
stodes kraftigt sammen i Borehullet; ovenpaa T=®ndpatronen fyldes
forst lidt tert Sand; derefter fyldes hele Hullet med en fast sam-
menpakket Forladning af vaadt Ler eller Jord.

Det er nedvendigt at gore opmzrksom paa folgende:

Der menes ret ofte, at Jordbearbejdelsen er bedre, jo dvbere
Borehullerne anlegges, men det er, som ogsaa landbrugskyndige
Fagfolk bekrefter, en stor Fejltagelse. Hvis man l&gger de normale
smaa Ladninger for dybt, vil Jorden ikke blive brudt i Overfladen;
der vil derimod i Jorden fremkomme et lukket Hulrum med faste
Vagge, de vil blive en Fare for Arbejdsdyrene. Hvis dette Hul-
rum i gunstige Tilfelde treedes sammen af et Trazkdyr eller selv
falder sammen, saa foraarsager det Fordybninger og Ujzvnheder
i Jordoverfladen.

Det tilraades, for Jorden bearbejdes med Aerolit, at bringe Gad-
ningen ud paa Jorden, da det efter Sprengningen vil vere alt for
besverligt at ferdes paa den fuldstendig gennemrodede Jord.

Til Slut anbefaler vi en Provesprengning, fer sterre Arbejder
paabegyndes. :

— 10—

Fremstilling af Huller til Traplantning.

Spreengning af Huller til Treeplantning herer i snzvreste For-
stand til fornevnte Spraengkultur; kun drejer det sig her ikke om
Behandling af storre Flader, men af et begrenset Plantested for et
Nyttetre.

Tidligere blev et saadant Plantehul gravet med Spaden, d. v. s.
der blev gravet et snzvert begrenset Hul med haarde, uigennems-
trengelige Vagge. Naar derfor den voksende Stammes Rodder
havde naaet disse Vaegge, var de ikke i Stand til at gennemtrange
den haarde Jord, og de udviklede sig derfor igen tilbage til Stam-
men. Paa denne Maade fremkom der ligefrem en Knold af Redder,
der snart havde fortzret de forhaandenverende Naringsstoffer.
Det er jo et bekendt Fenomen ved Frugttrzer, at de efter en Tid
at have udviklet sig sundt pludselig standser Vaksten og hurtig dar.

Bliver derimod Plantehullet fremstillet ved Hjzlp af Aerolit, da
bliver der ikke alene den nedvendige Plads for Radderne, men Jor:
den omkring Sprazngstedet bliver gennemrodet og gennemlosnet,
saa at Treets Rodnzt fuldkomment og uhindret kan udvikle sig
til alle Sider.

Ved Sprzngningen bliver Fugtighedsforholdene fordelagtigt re=
guleret. Rodderne kan gaa saa dybt, at de ogsaa paa den terre
Aarstid kan finde Fugtighed. 1 vaade Perioder er Faren for store
Vandsamlinger ved Plantegruben oph®vet. Ogsaa i andre Retnin-
ger er Anvendelsen af Aerolit til Gavn for Treeet, da Utej og
skadelige Dyr i stor Omkreds drzbes.

Derfor bliver der ved Fremstilling af Plantehuller ved Spraeng-
ning givet Trzet bedre Levevilkaar og som Folge deraf en tidligere
og rigeligere Host.

Det er vigtigt ved disse Sprengninger at velge det rigtige Tids-
punkt. Gunstigst er Sprzngvirkningen, naar Jorden er torrest,
altsaa i Almindelighed i Tiden fra August til November, fordi
Gennemhulningen er mere fuldkommen i ter Jord end i vaad.
Naar da Efteraarets og Vinterens Nedber trenger ned i den gen-
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nemlase Jord, og naar Vekslen mellem Frost og Te kommer dertil,
vil Jordbehandlingen ved Vejrets Indflydelse fores videre paa for-
delagtigste Maade. Paa det Tidspunkt om Foraaret, da Plant-
ningen skal ske, vil Jorden igen have sat sig saa megdet, at den
ikke mere vil synke sammen. Denne Mellemting mellem Sprang:-
ning og Plantning kan godt have sin Betydning derved, at de Hul-
rum, der, som ovenfor omtalt, kan fremkomme ved for dybe Bore-
huller eller paa Grund af Jordens Ejendommelighed, kan faa Tid
til at falde sammen.

1 Serdeleshed skal folgende bemzrkes m. H. t. Fremstilling af
Plantehuller:

Jorden maa om mulig ferst plejes og harves. Borehullerne ordnes
og markeres med Pezle. Fremstilling, Ladning af Borehuller og Af:
fyring af Skuddene sker paa sedvanlig Maade.

Ligger der under et forholdsvis tyndt Lag af Madjord daarlig
Undergrund, der ved Sprangningen vil blive fremdraget uforholds-
messig sterkt, anbefales det forst at fijerne Madjorden med Haand-
kraft og senere at fore den tilbage til Plantehullet. Dette Tilfzlde
fremkommer ofte ved Anlaeg af Frugthaver paa uproduktiv Jord:
bund. '

Hvis Frugttrzer plantes paa Eng, anbefales det at afstikke Gres-
torven med en Spade omkring Borehullet, men ikke borttage den.
Grasterven virker ret gunstig, da den ferer Sprangvirkningen til
Siderne og i Dybden. Naar Trzet plantes, vender man Grastorven
for at opnaa en gresfri Vokseplads.

Jordbearbejdning som Oplivningsmiddel
for yngre eller ®ldre Frugttraer.

Bearbejdning af Jorden ved Sprangning kan ogsaa udferes ved
xldre Trzer for at forege Vaksten og Udbyttet. Denne Behand-
ling ber foretages, naar Trzet, som tidligere omtalt, begynder at
gaa tilbage, fordi dets Rodder ikke kan udvikle sig videre i den
haarde Jord og ikke kan finde Naring.

Man anbringer efter Traets Storrelse og Omfang 4—8 Bore-
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huller uden om Trzet, hvor Rodderne ender (i fleste Tilfzlde lige
under de yderste Kanter af Kronen). Borehullet bor gaa 70 a 80
cm. lodret i Jorden og lades med 1 Aerolit Patron paa 100 gr. paa
seedvanlig Maade.

Ved Eksplosion, som s®dvanlig kun bemarkes paa Overfladen
ved en ringe Havning over Eksplosionsstedet og sker uden at ade-
legge Greaslaget, bliver Jorden om Treet i vid Omkreds gennems-
brudt, losnet og udluftet, og Rodderne kan udvikle sig videre i det
ny Nearingsomraade.

Folgerne af denne simple og virkningsfulde Behandling vil snart
vise sig i en ny, kraftig Vakst af Trazet.

Torlegning af sumpet Land (Draning)

ved Senderdeling af det uigennemtrzngelige Lag eller ved
Anlag af aabne eller lukkede Grefter.

Det er vel ikke nedvendigt at henvise til Betydningen af Dre-
ning af sumpet Land. Det er enhver Landmand bekendt, hvilke
enorme Mangder af Land, der hvert Aar bliver indvundet ved Af-
vanding. Vi kan derfor indskraznke os til Beskrivelse af Draning
ved Sprangning med Aerolit.

Afvandingen af vaad og sumpet Jord kan naas paa forskellig
Maade. Hindres Vandlebet af et vandstandsende Lag, f. Eks. Kalk,
Ler eller Al, og ligger der ovenpaa dette Lag et vandferende Lag,
hvor Grundvandet paa normal Maade cirkulerer, da er det som
oftest tilstrkkeligt at gennemsprznge det vandstandsende Lag
et eller flere Steder med tilstreekkelig Mzngde Sprangstof.

Man laver i denne Hensigt saa dybt et Borehul som muligt, som
dog, hvis det underste vandferende Lag er meget let Jord, ikke maa
fores helt ned til dette Lag.

Er det vandstandsende Lag af stor Tykkelse, maa det helst helt
fjernes. I saa Tilfelde bor man anlegge et kredsformigt System
af Jordhuller, og det er fordelagtigst at tende Ladningen ved elek-
trisk Teending. .

Hvor Jordsmonnet kun har ringe Fald, eller hvor det drejer
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sig om hurtig Bortskaffelse af sterre Mengder Vand, eller hvor
endelig Jordbundens serlige Beskaffenhed har givet Grund til at
befrygte Dranrorenes Tilstoppelse, vil Anlaeg af aabne Grofter vee-
re nedvendigt. De dannes ved at anbringe passende Ladninger i
Rzkke med en indbyrdes Afstand mellem Borehullerne af ca. 1 Me-
ter. Sprangningerne bor helst ske samtidig ved elektrisk Tanding.

En anden Fremgangsmaade bestaar i alene at senderdele Under-
grunden uden at beskadige Overfladen. Det sker ved at anvende

" tilstrekkeligt dybe Borehuller med 1—1% Meters Afstand; man

kan paa denne Maade ofte erstatte et Drazningsanleg. Endvidere
forbliver Graslaget fuldstendigt ubeskadiget, og man taber derved
intet Kulturland, hvad der er en stor Fordel frem for de aabne
Grave. Arbejdsmetoden ligner den allerede beskrevne.

Greftesprangning.
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Fjernelse af Sten.

Til at fjerne Sten i Have, Mark og Skov egner Aerolit sig
seerlig udmerket, fordi det ifelge sin overordentlige Spraengkraft
kan senderdele Stenen alene ved at blive lagt ovenpaa denne og da
eksplodere. Da Sprengning med almindeligt Krudt kun senderdeler
Stenen i 2 a4 3 Stykker, er Aerolit fordelagtigere at benytte, da det
fuldstaendig knuser Stenen.

Man legger Sprangstoffet om muligt i en Fordybning paa Ste:
nen; bestaar Ladningen af flere Patroner da maa Tendpatronen
ligge i Midten og overst og altid berere de andre Patroner. For An-
teendelsen dakker man Ladningen med vaadt Ler som forhojer
Ladningens Virkning. Leret maa dakkes aldeles tet over Spreng-
stoffet.

Man kan ogsaa spare Sprangstof eller opnaa en sikrere Virks
ning ved sterre Sten, naar man borer et Hul paa ca. 15 cm. i Stenen
og lader dette med lost Sprengstof, stopper Tandpatronen fast
ned i Hullet samt yderligere afdekker det hele med vaadt Ler.

Hvis man ikke skyer Omkostningerne ved at lave et dybt Bore-
hul, da vil selv til store Sten en Ladning %—% af Borehullet veere
tilstreekkelig.

Ved Sten, der helt eller delvis ligger i Jorden, er det at anbefale,
i Lighed med Fremgangsmaaden ved Trastubbe, at grave et Hul
under Stenen og anbringer Ladningen'i dette med Tandpatronen
underst.

Skal der til Spraengning anvendes flere Patroner, er def kun ned-
vendigt at anbringe Fangiraad med Hette i den ene Patron; da
denne tzender den evrige Ladning, Patronerne ber berore hinanden
eller bindes sammen.
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Sten sprengt med 5 Stk. 100 Grams Patroner.

Ly

Grubeindustri.

For Grubeindustri har vore Sprangstoffer vist sig andre Sprang-
stoffer betydelig overlegne, og hvad vi s®rlig skal fremheve er
dets absolutte Ufarlighed. Man vil aldrig som ved Dynamit og med
Perkloratspraengstoffer finde Eksplosionsrester, som senere vil
kunne eksplodere og foraarsage betydelige Ulykker.

Eksplosionsgassen er absolut ufarlig, ligesom vor Aerolit Nr. 1
er et uovertraeffeligt Spaengstof for Kulgruber paa Grund af sin
lave Eksplosionstemperatur.

Der findes selviolgelig mange andre Formaal ud over dem, vi alle-
rede har nzvnt, hvortil Aerolit vil kunnne anvendes, f. Eks. Spraeng:-
ning af Huller til Telegraf- og Telefonpzle, Feldning af Traer
0. 8. v, men vi tror dog at have nevnt de vigtigste og vil over:
lade til den mrede Forbruger at konstatere, at man ved skonomisk
Brug af Aerolit vil kunne opnaa bedre Resultater end ved noget
andet Sprengstof.
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Et Tre feldet med Aerolit i Frihedsskoven ved Merkev St.

Indeholdt godt 20 Favne Breaende.

Sprangningen blev foretaget af Fabrikens Ingenier. Treet var
saa stort, at det ikke kunde gennemsaves og ievrigt meget vanske=
ligt vilde kunne lade sig rydde med Haandkraft.

Bemerk den megtige Spreengkraft. Trzet er ikke alene op-
sprengt, men slynget flere Alen bort.

=50

Sprengning under Vand med en 1 kg Minepatron.




Stukkepreve, klar til Affyring.
Blycylinderens Hojde 3 ¢m. Diam. 4 cm. Sprangstofmeaengde 50 gr.

a

Nr. 1. Aerolit Nr. 2. Aerolit Nr. 3.
til Jord- til Sten:  Brisant
sprezngning. spra&ngning. Aerolit.

Nre. 1. Nr 2. Nr3.

De samme Blycylindre efter Affyringen.
Bemeerk Nr. 3’s magtige Brisanz.

o

Blyplader til Prevning af Sprangkapslerne.
Tykkelse 7 mm. 45 mm i Kvadrat.

| Nr. 8 Kapsel Nr. § Kapsel
| med med
. Knaldkvikselv. Trinitrotoluol.
a dobbelt, elektrisk Kapsel.
| b Tandpatron ti! Haandgranat.
8, 7, 6 og 4 Spraengkapsler.
a b 8 i 6 4

Forskellige Kapselstorrelser.

Fabrikernes forskellige Fabrikata i Originalindpakning.
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Patroner og Tanding.

—__-I »Aerolit« er et graaligt, halvfint Pulver, som er pak:
Ealrpnen: ket i Papirhylster. Hylsteret er foroven og forneden
fast tillukket og overtrukket med et Parafinlag. Et saadant luft- og
vandtzt Hylster kalder man en Patron.

Der fremstilles runde Patroner fra 24 til 60 m/m i Diameter, og
enhver Vagt leveres paa Bestilling. Den mest benyttede Patronstor:
relse er paa 32 m/m i Diameter og 100 grams Vagt.

Patronerne er pakket i Papzsker med 1 og 2% kg. Aiskerne ligger
henholdsvis i Originalkasser paa 5, 10 eller 25 kg.

Feending. For at faa Sprangstoffet til at eksplodere, er en

gen, kan »Aerolit« kun eksplodere« ved denne T@=nding. Man ber
ogsaa iagttage kun at benytte de af os leverede Taendmidler, da
andre let kan foraarsage, at Skuddet svigter, fordi de ikke passer
for vort Sprengstof. Tendingen bestaar af Fangtraad og Feeng:
haette.

er beviklet med Hamp og tettet med Tjere el
ler Guttaperka. Indvendig indeholder den en
sammenhzngende Krudttraad, der, naar den bliver antendt, bran:
der op med en omtrentlig Hastighed af 1 cm. i Sekundet; i et Minut
brender altsaa et Stykke paa ca. 60 ctm. ?
Fangtraaden ligger pakket i Ruller paa ca. 8 Meter, den bor
opbevares tort og aldrig bejes for sterkt, da Krudtet derved let
drysser ud, hvorved Skuddet svigter eller der kan opstaa farlige
Forhalinger af Eksplosionen. ;

Fangtraaden.

(benzvnes ogsaa Sprengkapsel) er et Kobberror
med Bund paa 4—4% ctm. Lengde. Det er halvt
fyldt med Knaldkvikselv, over denne Tandsats sidder en Beskyt:
telsesplade; vi vil her fremhave, af Knaldkvikselv er megef mod-
tagelig for Sted og Gnidning, af den Grund maa Fanghetten be:
handles sarlig forsigtig, man maa ikke stode den og fremfor alt maa
man ikke, hvad desveaerre mange har forsegt, stikke eller kradse

Fanghatten.
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serlig Tending nedvendig. Som nzvnt i Indlednin='

i Knaldsatsen med en Naal, Feengheatten vil i saa Fald altid eks:
plodere og kan foraarsage megen Skade. Ogsaa ved Flamme og
Gnidning eksploderer Knaldkviksolv, den bringes jo til Eksplosion
ved Ild fra Fengtraaden, man maa derfor ikke haandtere med Feang:
heetterne i Neerheden af aaben Ild, breendende Cigarer eller Pibe.

Fanghatterne leveres i Esker paa 25, 50 og 100 Stk., de er pak-
ket med Savsmuld, der alfid maa blaeses omhyggeligt bort for Bru-
gen. De maa opbevares meget tort.

Det er nedvendigt kun at benytte kraftige Fenghatter, da sva-
gere Fenghetter, f. Eks. dem, der benyttes til Dynamit, kun ufuld-
stendig kan faa Aerolit til at eksplodere, d. v. s. enten gaar Skud-
det ikke af, eller Sprzngevnen udnyttes kun delvis.

Det anbefales altid at besere Faengheetterne i en Alske og fast
pakkede.

er den Patron i Ladningen, der indeholder
Fenghetten, den eksploderer forst og bringer
alle de Patroner til at eksplodere, som ligger i Nzrheden af den.

Med én Tandpatron kan man faa et hvilket som helst Antal Pa-
troner til af eksplodere, naar kun disse er pakket tet sammen med
den.

For at fremstille en Tendpatron, anbringes Fengtraaden i Fang-
hztten, derefter indseettes denne i Patronen, og da Skuddet jo i hoj
Grad afhenger af Tendpatronen, maa denne i alle Dele vere om:
hyggelig sat sammen.

Tandpatronen

Til Fremstilling af Tendpatronen horer en

Montertaenger.
8 Montertang. Tangen »Korsnab« er specielt

egnet til:

Med overste Keber at knibe Fengh®tten tet om Traaden, des:
uden Bidetang til at afskzre Fengtraaden, det skarpe paa Tan:
gens Side er til at rense det elektriske Kabel med.

Tangens Greb ere spidse, man kan med dem aabne eller gennem-
bore Patronens Hylster og lave Hul i Sprengstoffet, saa at Faeng-
hetten med Traad kan indferes.

En almindelig Kombinationstang er ogsaa anvendelig.

Forbindelsen mellem Fangtraad og Fanghatte.

Fenghatten skal sidde fast om Fengtraaden. Det er ikke tilstraek-
keligt kun at knibe den fast; def er meget farligt f. Eks. at bide
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den fast med Tenderne, og med en almindelig Knibtang beskadiger
man let Heaetten.

Man fjerner forst Savsmullet ved at ryste og blese paa Hetten,
der maa ikke veere Spor af det i Hetten, Savsmuld mellem Fang:
traad og Sats forhindrer Teandstraalen fra Traaden i at naa Satsen.
Derefter settes Hatten let paa Traaden, saa at denne steder mod
Satsen, og Kobberreret knibes derefter sammen om Traaden saa-
ner ved Kanten som mulig.

Ligesom man ber vere meget forsigtig med selve Faenghetten,
maa man iagttage stor Forsigtighed med den forbundne Traad og
Hette, og ikke mindst, naar den er indsat i Patronen, hvem der af
Ukendskab kniber paa den Ende af Fwenghetten, der er fyldt med
Sats, kan vente, at den eksploderer.

For at kunne
fore Hatte
med Traad ind i Patronen, skal denne aabnes. Det er ikke ligegyl
digt, ved hvilken Ende Patronen aabnes, naar man betragter begge
Ender af Patronen, vil man legge Merke til, at Papirhylstret er
snoet. Man skelner mellem Hoved og Bund paa Patronen og maa
passe paa, at den ikke aabnes i Bunden, da den i saa Fald let ruller
sig op. Patronen rulles forst mellem Heenderne for at gore Indholdet
blodt, derefter aabnes den, og med en Pind eller den tilspidsede
Ende af Montertangen stikkes Hul i Sprengstoffet. Hatten med
Traad szttes ned i Hullet, dog ikke lengere ned, end at Heatten
dxekkes af Pulveret.

Pulveret stoppes igen til med en Pind eller lignende, Papirranden
samles om Traaden og man binder med Sejlgarn Papiret fast, saa
at Traaden ikke kan rykkes ud af Patronen.

Forbindelsen mellem Tanding og Patron.

Boreredskaber.

For Traestubrydning har
vi fremstillet serlige
Redskaber. De bestaar af Segernaal, Udrensejern og Jernror med
Staalspids. Med Segenaalen udsoger man mellem Redderne det
Sted, hvor Borehullet bedst kan anbringes, med Rensejernets ene
Ende hugges Mos, Gras og Smaaredder bort, og med Skeen paa
Jernet udhules under Roden. Jernstangen benyttes i vanskelige Til-
falde.

Redskaber for Trastubrydning.

Bind til her

Aerolit -~
Fanghatte

(Sprezngkapsel)

En Tandpatron.

Almindelig
Kombinations:
tang.

Boreredskaber.

Til at bore i Trae (ved liggende
Stammer, Rodstykker og Trzer
paa Roden) anvender man et Haandbor. Vi har Bor paa Lager til
de forskellige Patronsterrelser.

Boreredskaber for Tre.
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vil lette Arbejdet betydeligt i Jordbund, der ikke er
for stenet.

Jordbor.

Borehul og Ladning.

Der horer Ovelse, Erfaring og Overvej:
else til for at anbringe Borehullet paa
det fordelagtigste Sted. Af Borehullet afheenger det, om man faar
alt ud af Sprengstoffet, hvad det kan yde, ligesom Sprengladnin-
ger, der har for lidt Modstand at overvinde, ikke helt udnyttes;
Overskud af Sprangkraft viser sig ved, at Jord og Sten slynges
omkring.

Det vil fore os for vidt og ogsaa vere umuligt at beskrive alle
forekommende Boreanlzg; det er os smrlig i dette Hefte om at
gore at beskrive Arbejder, der skal udferes af Personer, der ikke
er vant til at behandle Spraengstoffet.

Anleg af Borehul.

Er Borehullet meget storre end Ladningen, ber Hullet tilpakkes

med vaadt Ler, da Ladninger med tomme Hulrum giver daarligt
Resultat.

Rorchuller i Tre ber ikke vaere mindrc end 28 m/m, da man
i mindre Borehuller let beskadiger Feengtraaden naar Forladningen
lxgges ind, i haardt Tree staar man sig ved at bore for med et lille
Bor og derefter udbore med et storre Bor.

For smaa Ladninger har utilstrak-
kelig Virkning, for store er uokos
nomiske fordi Overskuddet intet Arbejde yder. En evet Skydeme-
ster kan allerede paa Knaldet here, om Virkningen var god eller
daarlig, man maa ikke tro, at de Skud, der knalder mest har virket
bedst, saadanne Skud har haft for stor Ladning eller Ladningen
har veret for daarligt pakket. Et godt Skud giver et klanglest, dre-
nende Slag.

Ladningsmengden lerer Erfaringen én bedst, den er afthangig
af saa mange Forhold, at der umulig kan szttes bestemte Regler
herfor.

Ladningens Sterrelse.

»En god Forladning er den halve Ladning«, hedder
en gammel Sprengregel. I Virkeligheden eksplo-
derer »Aerolit« saa hurtig, at det ogsaa virker uden Forladning,

Forladning

=R

man kan nemlig spraenge Sten og Jord med dette Sprangstof ved
at leegge det frit ovenpaa. Her drejer det sig jo nermest om at faa
det mest mulige ud af Sprengstoffet; det bedste og billigste Middel
hertil er en god Forladning.

Man bor bruge vaadt Ler, og aldrig for lidt; jo mere Belastning,
des bedre Virkning. Man maa drage Omsorg for, at Fengtraaden
ikke trazkkes ud eller beskadiges.

Affyring af Skuddene.

Man bor altid serge for, at der ikke
befinder sig Uvedkommende paa Ar=
bejdspladsen, og f. Eks. ved Treestubrydning at daekke sig for
Traestvkkerne, der kan ryge langt bort.

Skydemesteren har Ansvaret for Skade og Ulykkestilfzlde, der
kan opstaa ved Sprangningen.

Forsigtighedsregler.

foregaar for enkelte Skuds Vedkommende
med en almindelig Tandstik, hvis der er flere
er det lettere at benytte en Lunte, (som leveres af os). Lunten er
en af Salpeter gennemtrukket Vage, der kan glode ca. % Time.

Antandingen

o Ved Sprazngning under Vand, som ofte
Skydning i Vand. fremkommer ved Vandledningsanlag,
Drezningsarbejder, Kanal: og Havneanleg, maa der traffes serlige
Forsigtighedsregler for at undgaa, at et Skud svigter, og at Sprang-
stoffet bliver vaadt. Spreengstoffet er altid pakket i vandtet Papir,
godt tillukket med en szrlig Maskine og overtrukket med Parafin;
denne Pakning er fuldkommen tilstrzkkelig i Almindelighed for
Skydning under Vand, naar felgende iagttages:

Papiret maa, naar det aabnes, ikke knmkkes. Naar Hetten er
indsat, skal Indersiden af Papiret indsmeres med Fedtstof, og Pa-
piret bindes da tet om Faengtraaden, det tiloversblevne Fedt stry:
ger man paa Bunden af Patronen, det er ogsaa tilraadeligt at ind-
smore de ovrige Patroner i Ladningen med lidt Fedt.

Vandfyldte Borehuller kan vare en Del sterre end Patronen,
Patronerne ber ikke stodes for kraftigt ned, da man derved let be-
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skadiger Hylsteret. Det er heller ikke nedvendigt at legge For-
ladning i vandfyldte Borehuller, da Vandet danner den nadvendige
Forladning.

For artesisk Brondboring, Vragsprangning og lignende Arbejder
leverer vi et Special:Aerolit i Zinkhylstre feerdig til Brug og tilpas-
set for de enkelte Tilfzlde.

Hertil benyttes som oftest elektrisk Tending.

[ Hvis Skuddene svigter ved Skydning med Fangtraad |

ber man vente en halv Time, for man nermer sig Stedet, thi en
Eksplosion kan meget godt traekke i Langdrag. Skydemesteren maa
absolut serge for, at denne Ventetid overholdes.

Efter denne Tids Forleb prever Skydemesteren at finde Aarsa-
gen, ligger Aarsagen udenfor Borehullet, har man som Regel kun at
skzre et Stykke af Fangtraaden og tende igen.

Det er livsfarligt at udbore et Skud, der har svigtet, saadanne
Skud edelegges bedst ved at bore et nyt ved Siden af, det vil saa
antende det gamle.

a0

Aarsagen til at et Skud svigter.

kan vere vaad, knzkket, Krudtet i den rystes

Fangttagden ud. Forsigtig! Eksplosionsforsinkelser mulig!
F haett Der kan vere benyttet andet Fabrikat, end vi
e foreskriver, eller den er blevet vaad.
Teandi Fengtraaden er ikke skaaret skarpt af eller kun
®ndingen. | ..t lost ned i Faenghztten og derved gledet ud,

eller der er Savsmuld i Fenghatten?

Fanghztten sidder for hejt eller for langt
nede i Sprengstoffet, eller Fenghatte med
Traad er ikke bundet fast til Patronen og kan veare gledet ud.

Tandpatronen.

Borehullet for snevert eller med ske-
ve Vagde, saa at Patronen sidder fast
i Hullet, og Afstanden derved er for stor imellem Patronerne. —
Tendpatronen itu under Ladningen og Fenghette derved skilt fra
Patronen. — Fangtraaden gnedet i Stykker.

Borehul og Ladning.

Tandpatronen har ikke ve-
ret i Beroring med den ovrige

Ved Ladning uden Borehul.

Ladning.

Antandingen. | Fangtraaden har ikke fanget.

. . Tendpatronen ikke indfedtet tilstraeks
Skydning i Vand. l keligt. Skuddet staaet for leenge i Vand.

S. Madsen & Co.



