Nar Neuhausen gar i graven blir det dnnu viktigare
att halla liv i sin gamla klenod eller att kunna kopa
en frasch begagnad. Fillorna dr manga, men radd-

ningen ar nara.
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En Neuhausenpistol, eller SIG
P210 som den egentligen heter,
ar en kvalitetsprodukt fran bor-
jan till slut. Och detta trots att
jag svetsar otaliga sddana pisto-
ler varje dr. Bakgrunden till
asikten dr att flertalet av vap-
nen dr mycket gamla. Det har
gatt tiotusentals skott, ja kanske
till och med hundra tusen,
gendm en sadan pistol under en
tidsperiod av 40 till 50 ar. Flera
dgare kan ha missat att varda
den som el Neuhausen ska var-
das for att livslingden ska bli
ldng. Piporna kan vara helt slut-
skjutna, och rekylfjadern sitter
ithopklumpad i enia dnden av
rekylfjdderstangen. Detta tyder
egentligen bara att Neuorna
anvands betydligt flitigare dn
till exempel en Beretta 92.

Ryktena om att tillverkning-
en av Netthausen ska upphora,
samtidigt som detta dr en av fa
serietillverkade pistoler som
duger till serids trining och
tévling, har gjort att priserna
stigit i héjden lite 1 mesta laget.
Det finns dirfor en uppenbar
risk for att bli lurad. Jag tin-
ker har ga igenom vad som 4r
viktigt pa de hir pistolerna, vad
en del av dem bor kosta och vad
som styr deras virde.

Samvete eller okunnighet

Det hinder att de som tdnker
sdlja sina Neuor forsoker fA ut
9-12.000 kr for spruckna,
utskjutna pistoler dir det idr
tveksamt om vapnet har nagot
véarde alls. Manga pipor ar helt
utskjutna, och ett stort antal
gamla Neuoer som ror sig pi
marknaden dr spruckna. For-
modligen dr det bortat 70-80 pro-
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Nu dr det inte bara sprickor
som 4r ett problem i SIG-pisto-
lerna, Aven slitage pa pipor och
tryckdelar Ar ett bekymmer.
Viktigt 4r ocksa vilka delar som
sitter i trycket. I denna artikel
ska jag ga igenom de vanligaste
felen man kan raka ut for som
kopare. En svetsning dr klart
kostsam och en ny pipa likasa.
S4 se upp om du ska kdpa en
begagnad Neua. Det #r med den
som med alla andra begagnade
vapenkop. Eller om ni sa vill;
ungefar lika svart som att kopa
en begaghad bil.

Den enda pistol som ligger
jamsides med en Neuhausen i
kvalitet och inpassning, 4r den
klassiska gamla Lugern. Trots
alla fallor som kan finnas i en
SIG vill jag absolut rekommen-
dera den. Den ma behiva svet-
sas, men den dr sedan din pistol
livet ut om den vardas omt.
Tiden kommer aldrig att
springa ifran det hir vapnet.
Fér nar produktionen liges ner,
sa kommer aldrig en sadan hir
kvalitet att aterfinnas i nagot
nytt vapen.

Var spricker de och varfor?
+» Tumvecket

Det vanligaste stéllet for sprick-
bildning ar stommens bakre del;
dir vecket mellan tumme och
pekfingret ligger an. Detta dr
ocksa det stdlle dir det ar
enklast att se om pistolen ir
sprucken. Det dr synnerligen
tillradlist att fa en sprucken
pistol svetsad, eftersom sprick-
an innebdr en forsvagning. Blir
inte sprickan reparerad, si kom-

mer den att fortplanta sig till
andra delar av stomien.

Omradet dir de hir sprick-
orna uppkommer har en god-
stjocklek pa under 1 mm, och
detta alldeles intill en 90 gra-
ders skarp hérna. Vem som
helst utan ingenjorsutbildning
kan rakna ut att det kommer att
spricka dar, eftersom det fun-
gerar ungefdr som en forsvag-
ning likt den pa en biebiljett
som ska rivas av. Trots detta tog
det 85 ar innan fabriken dndra-
de konstruktionen och for-
stirkte. Pistoler efter tiHverk-
ningsnummer 53000 som leve-
rerades i bérian pa 70-talet, ar
starkare dn de tidigare och lar
inte spricka just d4r.

» Rekylklacken

Nar skottet smiller och manteln
backar, sd ror sig ocksa pipan
cirka 5 mm bakit/medat. Och
den stannar inte forran
rekylklackarna stoppar den.
Rekylklackarna finns dar for att
inte mantelspdrren genomegé-
ende sprint skall stoppa pipan
och pa sikt brytas av. Eftersom
merparten av de begaghade 9
mm pistolerna faktiskt har skju-
tit 39B och har haft ett mycket
langt slitsamt liv med urusel
skotsel bakom sig, ar det inte
att forundra sig over att de
spricker.

Inte sallan konstaterar jag
dven att rekylfjddern sitter hop-
knolad i rekylfjiderstingens
bakre 4nda, vilket innebdr att
pafrestningarna bara blivit var-
re och virre.

Nar rekylklacken fatt till-
rickligt med stryk, sa borjar
den spricka och till slut bryts
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