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Rekylkiacken #r en annan akilleshal pa Neuan. Aven
om det set sa har prydligt ut, kan det bara vara att
peta lite med tumnageln for att man ska fa sitt livs

overraskning.

den av. Fortsdtter di skjutan-
det sa far den andra sidans
rekylklack dubbelt sd mycket
stryk, vilket pa sikt innebar att
aven den spricker. Dessa sprick-
or fortsirter sedan djupt ner i
stommen.

Rekylklackarna dr den nist
vanligaste platsen for sprick-
bildning, och det kan drabba
alla Neuhausenpistoler oavsett
alder. Problemet dr INTE helt
knutet till 39B. Jag har dven
svetsat flera 7.65 pistoler som
det bevisligen aldrig har skju-
tits 39B med.

Anledningen till denna
sprickbildning ligger nog
framst i att man lagt en slits
bakom den vénstra rekylklack-
en. [ denna slits ligger en 1ang
rund fijdder sem trycker ner
mantelspidrren. Denna kon-
strukiionsmiss pd Neuan har
aldrig blivit atgdrdad. Inte ens
de allra senaste Heavy Frame-
pistelerna ar starkare pa denna
punkt. Dessvérre dr inte heller
forstirkningssvetsning mojlig
eftersom det inte finns plats for
mer material.

» Baktill i varbygeln precis
bakom aviryckaren.

Denna spricka uppkommer
sneit bakom avtryeckaren,
oftast pa pistolens hogra sida,
och gar intill urfrisningen for
avitryckarstdngen. Aven har dr
godset under millimetern, Men
hér finns det faktiskt lite battre
forutsdtining for att det ska
halla. Har finns ingen skarp
horna utan faktiskt en radie
for att forhindra just sprick-
or.

Nu ar det trots allt alldeles for
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vanligt att de spricker just
hdr, darfor att fabriken gjort
godset alltfor tunt. Man skulle
kunna férstdrkningssvetsa
godset och ldgga pa mer mate-
rial 4n pa originalkonstruk-
tionen, men det skulle inte se
snyggt ut.

» Upptill/framtill i varbygeln
vid urtaget for aviryckaren.
Dessa spricker uppkommer
saval pa vanster som pa hoger
sida, och beror helt pa att man
inte gjort radier i hdérnorna.

» Baktill/upptill dir greppet
overgar fran en skarp horna
till radie uppit.

Sprickan uppkommer natur-
ligtvis pd grund av att ingen
radie gjorts, och sprickan just
hér dr ocksa ganska ovanlig.

* Resten

Det kan uppkomma sprickor
néstan over hela pistolen. Det
gor det formodligen darfor att
pistolen varit sprucken en ling-
re tid pa andra stallen, som till
exempel pa rekylklack eller
tumveck. Pa grund av detta sa
dr hela pistolen forsvagad och
kan spricka lite Gverallt.
Sprickor mellan stifthal 4r hel-
ler inte ovanligt.

Ovriga finesser och fel

» Hane och svanhals

Inte sédllan har nagon valvillig
hemmapulare varit i trycket
och filat med forodande resul-
tat. Hirdningen pa hane och
svanhals &r vildigt tunn och
putsas den harda ytan bort
méste detaljen bytas ut eller
hirdas och slipas om. INGEN

Efter lite svetsning ir det bara
till att frasa iordning en ny klack.

Hoppsan! Har trillade halva inkra-
met ut. Fortsatter man att skjuta
nu kommer man med all sakerhet
forstora resten ocksa.

Men vanta, vad ar det dar?
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Tva sprickor tilll Nu syns dom tydiigt eftersom omradet
runt urtaget for aviryckaren ar rent lastrat. Da ar
det bara till att fortsatta med svetsen.

49




