Samma spricka fran utsidan. For-
star ni nu att en Neuhausen som
spottat ut ett antal 39B kan ha
fatt sina tornar?

i Utanfor rekylklacken ar det ocksa
lika bra att forstarka lite.

Tank ocksd pa att sprickorna inte
alltis syns. Ar de farska maste
man h aen speciell utrustning for
att upptacka dem.

| Men det har ar ju inte sant! En
i spricka till! Och i bakre delen av
urtaget for avtryckaren. Se pa den
motsatta sidan inifran. Dar r godset

mycket tunt. Da utokar man liv-

| sldngden ytterligare,

I det skarpa vecket | urtaget for
trakolven kan det ocksa upp-
komma sprickor. Alla skarpa horn
i en metallkonstruktion kallas
for "hrottsanvisningar” pa fack-
sprék. Der har pistolen ser dock
ut att ha klarat sig — dar { alla
fall.

DEL I TRYCKET KAN MONTE-
RAS UTAN INPASSNING. Detta
ar alltsa inte det enklaste en
hemmapulare kan ge sig pa.

» Tryckpunktshrygga.

Manga av de aldre pistolerna ar
forsedda med en tryckpunkts-
brygea av standardmodell. Det-
ta innebdr att trycket inte kan
goras lagre 4n 2 kg for att det
ska hélla sig jamnt ech bra en
ldngre tid. Eftersom alla tivling-
skyttar vill ha bra tryck som lig-
ger narmare 1,4 kg, sa 4r det enda
vettiga alternativet att byta ut
standardryckpunktsbryggan mot
en sporttryckpunkisbryega. Det
kan g4 att 13 ett 1agt och bra fryck
med en standardbrygga, men det
trycket hialler oftast inte nagon
lsngre tid eftersom smA variatio-
ner i Gvriga delar ger stora vari-
ationer i tryckvikten. Det kan d4
bli bade for hogt och for lagt.

» Aviryckarstangen

Det hander dven hér att sprick-
bildning uppkommer. Da kan
man antigen byfa ut eller svetsa
den. Sprickan uppkommer nor-
malt sett pa aviryckarstingens
vanstersida i urtaget for sik-
ringstungan.

= Skruvar

Modernare SportNeuhausen 4r
forsedda med bade triggerstop
och skruyv for fasthallning av
avtryckarehuset. Aldie Sport-
modellen ar bara férsedda med
skruv for fasthallning av
avtryckarehuset, Men den
skruven sitter fran sidan under
den vénstra kolvplattan, och
kan darfor trycka avtryckar:
huset snett. Detta medfor att
trycket kidnns nyckfullt och
osdkert, Dirfor skruvar manga
skyttar i sina sidoskruvar vil-
digt 1ost for att trycket skall
vara opaverkat. Foljden av det-
ta dr att de losshar och inte gor

Avtryckarhuset kom-
plett. Om man ska
skicka pistolen pa
tryckjustering beho-
ver man inte skicka |
hela pistofen. Det
racker med att stoppa
denna lilia enhet i ett
vadderat kuvert och
skicka den till vapens-
meden. Pil A visar
hanen som har ar avs-
lipad for att inte Ata
hander. Pil B visar
searen eller svanhal-
sen som ar ett veder-
taget begrepp i sam-
manhanget. Pil C
visar tryckpunkts-
bryggan.

nagon nytta alls.

En mycket vanlig modifiering
av en SIG-pistol ar just att fa
ett nytt borrat hal i stommen
och ett nytt gingat hal i
aviryckarhuset med tillhoran-
de fasthallningsskruv. Samti-
digt kan man borra och monte-
ra en skruv for aviryckarstop-
pet.

sAvtryckarstopp

Denna lifla enkla och okompli-
cerade modifiering gor att
trycket kénns battre samt att
risken for oonskade nervre-
flexer, som forstor skottet,
minskas,

» Sikten

SIG-fabriken har tillverkat flera
typer av stillbara sikten till
P210. Oftast haller de pistolen
ut, men det hander att de
spricker i godset och maste
bytas ut. Kvaliteten pad SIG:s
sikten verkar variera avsevart.

Alla gr glappa, men en del ar

mycket glappare dn andra. Jag
anser att siktet for Einge sedan
skulle ha konstruerats om.
Det stdllbara SIG-siktet ir
egentligen det enda som inte
héller samma kvalitet som res-
ten av pistolen. Ett knipp mot-
svarar en 25 millimeter pa tav-
lan, och det &r lite vl srovt. Pa
ménga vapen har jag istallet
monterat Bomar-sikten. Dessa
sikten har livstids garanti, och

ett kndpp dr cirka 6 mm om det

sitter pa eft vapen med en 5-
tums pipa.

Nackdelen med Bomar-sik-
tet dr att det maste frasas in i
manteln. Fordelen ar att det
faktiskt inte blir dyrare dn att
kopa ett nytt originalsikte,
Hans Narebo 1 Stockholm till-
verkar en kopia p& SIG:s ori-
et béttre kvalitet och passning
an vad SIG:s eget sikte gor.
Hans Narebos sikten har sani-

Har ligger en tryckpunktshrygga allde-
les for sig sjalv. Om man brynar bort
material vid pil D minskar man slapet.
Bryar man vid pil E okas slapet.

ma djup pa siktskdran ach har
lika stora klick som original-
siktet, men priset dr endasi
halften av vad ett originalsik-
te kostar.

Telefonnummeret till Hans
Narebg dr 08-739 35 48

» Pipor

Aven om en begagnad Neuhau-
senpistol dr snyge och fréisch,
kan det ha passerat si manga
skott att piporna dr slutskjut-
na, och en ny pipa ar valdigt
kostsam. D&rfor maste det
ursprungliga begagnatpriset
vara vil anpassat efter pipans
skick. Ménga pipor har skjutits
med otaliga mangder 398, och
detta syns oftast tydliet i hor
jan pa rafflorna. Ytan ser porig
ut och den gir inte att f3 ren och
blank.

Precisionen i pipan ar ytterst
viktig. Man koper inte markna-
dens mest erkinda pistol for att
sedan gora avkall pa precisio-
nen. En pipa som sprider over
50 mm &r 1 praktiken oméilig att
skjuta en 50-podngare med.
Rent psykologiskt 4 en vildist
hog precision en stor fordel
aven for en medioker skytt, For
aven dessa skyttar skjuter nigon
gang per 4r fem bra avfyrningar
i rad, Skjuter man d& bara 45
poédng med skotten som en krans
runt 10, £a blir man inte vidare
glad. Sitter ddremot skotten
inem en 50-oring si kan man
leva lénge pa den gladjen, plus
att man har mycket hogt fortro
ende for sitt vapen.

+ Grepp

Ar pistolen forsedd med ett ori
ginalgrepp som man inte trivs
med, sa ligger ett annat grepy
oftast pa samma prisniva som
vilka sportkolvsgrepp som helst
Det vill saga runt 900-1.500 kr.

» Beavertaijl
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